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Terrassen von elephant®
Edel und langlebig.

Strapazierfahige Terrassendielen aus nachhaltigem Bambus & Recycling-WPC.

Terrassendielen von elephant® sind optimal geeignet, jeder Witterung standzuhalten und den Belastungen im
Auf3enbereich zu trotzen. Das schéne Erscheinungsbild wird durch die solide Qualitat unterstrichen. Ther-
mo-Bambusdielen beispielsweise halten selbst extremen Belastungen in stark frequentierten Bereichen stand.
Ihre Robustheit und hohe Widerstandsfahigkeit resultiert aus dem patentierten CoBAM®-Verfahren, bei dem
das Material thermisch behandelt und stark komprimiert wird.

Terrassendielen aus dem Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff (WPC) vereinen die Vorteile beider Bestandteile.
Bei einer nattrlichen, holzdhnlichen Ausstrahlung punktet dieses Material mit seiner Langlebigkeit und dem
geringen Pfegeaufwand, den die Wartung erfodert. Im Vergleich zu Holz ist das Material fester und bestan-
diger gegeniber Riss- und Splitterbildung. Besonders geschutzt sind co-extrudierte WPC-Terrassendielen, bei
denen eine Ummantelung die Wasseraufnahme und Fleckenbildung verhindert.

Allen Materialen gemeinsam ist der 6kologische Vorteil. Wer auf umweltfreundliche Produkte setzen mdchte
ist mit Bambus gut beraten. Bambus kann bis zu einen Meter am Tag wachsen und bindet dabei mehr CO, als
jeder Baum. Die schnell nachwachsende Planze ist eine nachhaltige Alternative zu Tropenholz fiir den AuRen-
bereich. Auch WPC-Produkte sind 6kologisch sinnvoll, denn mit einem Anteil an Recyclingmaterial von 90 %
schonen sie wertvolle natiirliche Ressourcen.

QR Code
scannen und
zum Terrassen-
konfgurator
gelangen

uasselia]
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Bambus-Terrassendielen
Classico

Bambus - natirlich schon und edel!

Bambus ist extrem leicht und elastisch und in seinen physikalischen Eigenschaften denen von Holz, Beton und
Stahl teilweise Uberlegen. Bambus ist witterungsbestéandig, daher sehr langlebig und einer der umweltfreund-
lichsten Baumaterialien fur den Garten. Bambusterrassen sind nobel, robust und die 6kologische Alternative zu
Hart- und Tropenholzern und anderen fossilen Rohstoffen.

Bambus kann bis zu einen Meter am Tag wachsen und bindet dabei mehr CO, als jeder Baum. Mit dem schnell
nachwachsenden Rohstoff kann die Abholzung des Regenwaldes gebremst und die Abhangigkeit vom Erddl und
Baustahl vermindert werden.

Die Bambus-Terrassendiele Classico Smart punktet mit einer hochwertigen Anmutung ohne Drehwuchs, Ast-
und Wurmléchern. Das Material Bambus ist extrem strapazierfahig und eine 6kologische Alternative zu Tropen-
holz. Der fur Classico Terrassendielen verwendete Bambus stammt aus verantwortungsvoll bewirtschaften Wal-
dern, belegt durch das FSC®@-Zertifkat. Damit sind Classico Terrassendielen besonders nachhaltig.



Classico Bambus-Terrassendielen

usassella]

Eigenschaften

— Okologisch nachhaltig — Hochwertige Anmutung: ohne Drehwuchs, Ast-
— 100 % FSC® und Wurmlécher

— Authentische Bambus-Optik

233716572322020 | Classico Smart grob genutet / glatt natur, vorgeolt 2 x 14 x 300 91 x
V3000 FSC100% gehobelt

VA

ESC

www.fsc.org
FSC® C019423

Classico Smart, grob genutet Classico Smart, glatt gehobelt
The mark of
responsible forestry

Wichtige Hinweise zur PFege von Classico- und CoBAM® -Terrassen:

Die Classico- und CoBAM®-Bambus-Terrassendielen sind werkseitig vorgedlt, eine Ersteinpfege mit elephant
Bambus Pfegedl Spezial mit der urspriinglichen Farbe und das Versiegeln der Schnittkanten mit Hirnholzschutz
ist unbedingt erforderlich!




Terrassen
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Thermobehandelte Bambus-Terrassendielen
CoBAM® Select

Speziell verarbeiteter Bambus fur harteste Anforderungen

Bambus, der mit dem CoBAM®-Verfahren verarbeitet wurde, hélt auch hartesten Anforderungen stand. Verant-
wortlich dafir ist der spezielle CoBAME®@-Herstellungsprozess, bei dem die Bambusfasern thermisch behandelt
und dicht zusammengepresst werden. Durch diese Kompression haben CoBAM®@-Produkte eine Rohdichte von
ca. 1.250 kg/m?. Im Vergleich dazu liegt die Rohdichte von Eiche bei ca. 710 kg/m®. Neben der hohen Strapazier-
fahigkeit ist Bambus als 6kologisch wertvoller Rohstoff eine nachhaltige Alternative zu Hartholz.

Die elephant CoBAM®-Select-Terrassendielen sind elegant und dank des speziellen CoBAM®-Herstellungsprozes-
ses besonders robust. Die Kopfspundung vereinfacht die Montage. Die extrem strapazierfahigen Dielen sind be-
sonders geeignet flr stark frequentierte Bereiche. CoBAMR Vintage erhélt durch die besonders heil3 gepragte,
markante Oberfache eine schiitzende Beschichtung.



CoBAM® Select

Eigenschaften

Komprimierte Bambus-Terrassendielen

— Extrem strapazierféahig dank thermischer Behand-
lung und starker Kompression
— Hochwertige Anmutung

Frequentierung

— Ideal fir AuRenbereiche mit starker

— Kopfspundung vereinfacht die Montage

233716563432020 | CoBAMP Standard - | fein geriffelt / grob coffee, vorgeolt 2x14 x 220 135 x
V2200 Select genutet

233716563532020 | CoBAM® Exclusive - | franzosisch geriffelt / coffee, vorgeolt 2x14 x 220 135 x
V2200 Select glatt gehobelt

233716548233020 | CoBAM® Mokka grob genutet / glatt mokka, vorgeolt 2x 13,7 x 185 192 x
V1850 gehobelt

233716563832020 | CoBAM® S beidseitig glatt gehobelt | coffee, vorgeolt 1,5x 14 x 185 200 x
V1850

233716608900000 | CoBAMR Vintage vintage holzgemasert, coffee, durch heille | 1,8 x 13,9 x 185 176 x
V1850 genutet Pragung beschichtet

uassela|

CoBAM® Standard, geriffelt CoBAM® Standard, genutet CoBAMB Exclusive, franz. geriffelt CoBAMB@ Exclusive, glatt gehob.

CoBAME@ Mokka, genutet CoBAME Mokka, glatt gehobelt  copaMe S, glatt gehobelt CoBAM®@ Vintage, holzgemasert

Naturliche Verwitterung der CoBAM@-Terrassendiele

Im AulRenbereich werden CoBAM®-Dielen durch die natiirliche Verwitterung grau und es kénnen sich Risse
bilden (wie auch bei vielen Holzarten). Eine regelméaRige Pfege der Dielen mit geeignetem Ol ist wichtig und
zwingend erforderlich (Ausnahme CoBAM® Vintage), um die Oberfache dauerhaft vor Umwelteinfiissen zu
schitzen. Zudem sorgt das pigmentierte PFfegedl dafiir, dass der Farbton wieder aufgefrischt wird.

CoBAM® im Neuzustand  CoBAMB verwittert CoBAM®@ gereinigt CoBAMB geolt Die Kopfspundung

vereinfacht die Montage
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WPC-Terrassendielen
WPC basicDeck

PFfegeleichte WPC-Terrassendiele mit moderner Optik

Unsere Terrassendiele basicDeck ist eine hochwertige Alternative zu Holzterrassendielen, denn das Material WPC
vereint die Vorztige von Holz und Kunststoff miteinander. Die Terrassendielen haben eine moderne Optik, sind
jedoch wesentlich pfegeleichter und formstabiler als das reine Naturmaterial. basicDeck bietet im Vergleich zu
Holz den Vorteil, dass eine Riss- und Splitterbildung nahezu ausgeschlossen ist. Das Material ist sehr farbstabil.

WPC (Wood-Plastic-Composite) ist ein Verbundstoff aus Holz (ca. 60 %), Kunststoff (30 %) und Additiven (10 %).
Produkte aus WPC sind langlebig und pfegeleicht — eine Behandlung mit PFegedl oder anderen Produkten ist
nicht notwendig. Im Vergleich zu Holz ist das Material fester und bestandiger gegenuber Riss- und Splitterbil-
dung. Das Ausdehnungsverhalten bei Warme ist bei dem Verbundstoff weniger stark ausgepragt als bei reinen
Kunststoffen.

Unter dkologischen Gesichtspunkten ist das Material empfehlenswert, denn WPC wird grof3tenteils aus Recy-
clingmaterialien hergestellt. Die Entsorgung von WPC ist unproblematisch: Das Material kann Gber den normalen
Hausmuill entsorgt werden. (Vgl. GD Holz)



WPC basicDeck WPC-Terrassendielen
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Eigenschaften
— Geringer Pfegeaufwand
— Hohe Formstabilitéat

— Geringes Risiko des reil3en und splittern
— Moderne Optik

Bezeichnung Abmessung Palettenmenge
Stx B x L (cm)

233716572200000 | WPC basicDeck com- | geriffelt / glatt, braun

V3000 fort, Hohlkammer 2x14,5x 300 98 x
233716572000000 | WPC basicDeck com- | geriffelt/ glatt, anthrazit

V3000 fort, Hohlkammer 2x14,5x 300 98 x
233716569300000 | WPC basicDeck com- | geriffelt / glatt, hellgrau

V3000 fort, Hohlkammer 2x14,5x 300 98 x
233716561100000 | WPC basicDeck solid glatt / franz. geriffelt braun

V3000 2 x 14 x 300 96 x
V4000 2 x 14 x 400 84 x
233716561200000 | WPC basicDeck solid glatt / franz. geriffelt anthrazit

V3000 2 x 14 x 300 96 X
V4000 2 x 14 x 400 84 x
233716559700000 | WPC basicDeck solid | glatt / franz. geriffelt hellgrau

V3000 2 x 14 x 300 96 X
233716560600000 | WPC basicDeck XL glatt / franz. geriffelt anthrazit

V3000 solid 2x 19 x 300 72 x
V4000 glatt / fein, geriffelt 2 x 19 x400 60 x

braun anthrazit hellgrau

WPC basicDeck ist als Hohlkammer-, Vollprofl- und XL-Variante verfugbar

Die Hohlkammer-Variante punktet mit einem Gewichts- und Preisvorteil, die Vollprofi-Variante (auch in XL) durch
ein Plus an Stabilitat.

WPC basicDeck comfort WPC basicDeck solid WPC basicDeck XL solid

11
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Co-extrudierte WPC-Terrassendielen
strongWood

Veredelte WPC-Qualitat fur maximale Langlebigkeit

Bei einer Co-Extrusion werden WPC-Terrassendielen mit einer strapazierfahigen HDPE-Beschichtung ummantelt.
Dadurch lasst sich die Oberfache edel in authentischer Echtholzoptik gestalten. Zudem sorgt die Ummantelung
fur einen maximalen Pfegekomfort und die Langlebigkeit der Dielen, die im Vergleich zu herkémmlichem WPC
nochmals gesteigert ist.

Bei der elephant Premium-Terrassendiele strongWood handelt es sich um eine einzigartige Wendediele, die zwei
Farboberfachen in nur einer Diele vereint. Je nach Geschmack kann bei der Montage entschieden werden, wel-
che der beiden Optiken sichtbar sein soll. Dank der Co-Extrusion weisen die elephant strongWood Terrassendie-
len eine authentische Echtholz-Anmutung auf, die sowohl optisch als auch haptisch tberzeugt.

Die Co-Extrusion schitzt vor Wasseraufnahme, Fleckenbildung und Farbveranderungen. Zusatzlich ermdglicht
die Ummantelung eine exklusive Oberfachengestaltung mit Holzmaserung und changierenden Farben, wodurch
eine authentische Echtholz-Anmutung entsteht. Bei der Montage der elephant strongWood solid Terrassendiele
kann aufgrund der schitzenden Ummantelung sogar auf eine Verlegung mit Gefélle verzichtet werden.

e e i _— . - =
= .__'_._,_,.ﬂ- -
' ’_,/,,:":" Dank Co-Extrusion gut geschuitzt - Die Wendediele strongWood db bietet
" e"f-é keine Gefahr der Fleckenbildung! zwei Farbtdne in einer Terrassendiele vereint.
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Co-extrudierte WPC-Terrassendielen
Loggia

Qualitat aus Deutschland mit 10 Jahren Garantie

Asthetisch ansprechend, komfortabel und besonders nachhaltig — mit diesen rundherum positiven Eigenschaften
punktet die co-extrudierte WPC-Terrassendiele Loggia. Die Oberféache ist ansprechend in Naturtonen und mit
einer naturlich wirkenden Holzmaserung gestaltet. Sie ist kratzfest und feckresistent und bildet zusammen mit
dem stabilen Kern die Grundlage fUr eine lange Lebensdauer (10 Jahre Garantie). Bis auf gelegentliches Reinigen
ist keine Pfege erforderlich. Die Nachhaltigkeit der PEFC-zertifzierten Terrassendiele ergibt sich durch die Wie-
derverwertung von Papier- und Kunststoffabféllen aus Europa.

Loggia ist die ideale Terrassendiele, wenn Qualitéat, Komfort und Nachhaltigkeit in einem Produkt vereint sein
sollen. Das Material ist strapazierfahig, stabil und unempfndlich gegeniiber Kratzern und Flecken. Die natirliche
Farbgebung und Holzmaserung sorgen fir eine elegante Optik. Neben der angenehmen, barfuZfreundlichen
Haptik sorgt der geringe Pfegeaufwand fir den Komfort — gelegentliches Reinigen genugt.

Diese WPC-Terrassendielen ist mit einer strapazierfahigen HDPE-Beschichtung versehen. Dadurch lasst sich die
Oberfache edel in authentischer Echtholzoptik gestalten. Zudem schiitzt die Ummantelung das Material vor Was-
seraufnahme, Fleckenbildung und Farbveranderungen. Im Ergebnis sind der Pfegekomfort und die Langlebigkeit
der Dielen im Vergleich zu herkémmlichem WPC nochmals gesteigert. Dank der Co-Extrusion ist eine Montage
ohne Gefalle moglich.



Loggia Co-extrudierte WPC-Terrassendielen
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Eigenschaften

— Authentische Holzoptik — Ummantelung schutzt vor Wasseraufnahme
— Made in Germany — Kaum Gefahr der Fleckenbildung
— Bis zu 10 Jahre Garantie —100% PEFC-zertifziert
— Verlegung ohne Gefalle mdglich — 100 % recycelbar
233716592500000 | Loggia, m-Shape, holzgemasert silbergrau
V3000 Made in Germany, 2,5x 14 x 300 49 x
10 Jahre Garantie*
233716592600000 | Loggia, m-Shape, holzgemasert eichenbraun
V3000 Made in Germany, 2,5x 14 x 300 49 x
10 Jahre Garantie*

* Bis zu 10 Jahre Herstellergarantie auf Farb- und Fleckenbestandigkeit sowie Materialqualitat und Haltbarkeit.

D)

PEFC

PEFC/04-31-0724

Férderung
nachhaltiger
Waldbewirtschaftung

silbergrau eichenbraun Loggia ist als m-Shape-
Terrassendiele verfligbar wwwpefc.de

Die besonders Nachhaltige

Unter 6kologischen Gesichtspunkten ist das Material empfehlenswert, denn die Terrassendiele besteht zu
75 % aus Recyclingfasern (100 % PEFC). Sie wird aus européischen Papier- und Kunststoffabféllen herge-
stellt und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von Deponieabféllen und der Mullver-
brennung. Zusatzlich zum Recyclingaspekt tragen die kurzen Transportwege — produziert wird in Deutsch-
land — dazu bei, dass Loggia ein unvergleichlich nachhaltiges Produkt ist. Am Ende ihrer langen Nutzung
(10 Jahre Garantie) ist sie zu 100 % recycelbar.
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Stelzlager ]
Bezeichnung Dimension Traglast Einstellbarer
(cm) Hoéhenbereich
235716556400000 | elephant® System Stelzlager 16,2 600 kg 1,8-3cm
235716556500000 elephant® System Stelzlager 16,2 800 kg 3-6cm
235716557700000 elephant® System Stelzlager @ 20,5 1700 kg 6-14 cm
235716557800000 elephant® System Stelzlager @ 20,5 1766 kg 14-22 cm
Stelzlager, Stelzlager, Stelzlager, Stelzlager,

Hoéhenbereich 1,8-3 cm Hohenbereich 3-6 cm Hoéhenbereich 6-14 cm Hohenbereich 14-22 cm

Montgeclips fur WPC-, Bambus-, Kunststoffunterkonstruktion und Alu UK.

Bezeichnung

Dimension (cm)

Verpackung

Passend flr

Paletten-
menge

turclips, 100 x (Kunststoff) + 100 Schrauben

Ber CoBAM S + Loggia

235716608700000 elephant® System Terrassen Montageset S 15,3x 15,2 x6,2 elephant® Terrassendiele 50 x
100 Clips (inox) + 100 Schrauben CoBAM S
235715903601000 elephant® System Terrassen Montageset M 15,3 x 15,2 x 6,2 alle elephant® Terrassen au- | 50 x
(Standard), 100 Clips (inox) + 100 Schrauben Ber CoBAM S + Loggia
235716608800000 | elephant® System Terrassen Montageset L 15,3x 15,2 x6,2 elephant® Terrassendiele 50 x
100 Clips (inox) + 100 Schrauben Loggia
235716609000000 elephant® System Terrassen Startclip Set S 23,3x8,9x2,8 elephant® Terrassendiele -
16 Start-/ Endclips (inox) + 16 Schrauben CoBAM S
235715904900160 elephant® System Terrassen Startclip Set M 23,3x8,9x2,8 alle elephant® Terrassen au- | -
16 Start-/ Endclips (inox) + 16 Schrauben 3er COBAM S + Loggia
235715905000750 elephant® System Terrassen Fixierclip Set 26,5x 11,4 x 2,7 alle elephant® Terrassen au- | -
75 Fixierclips (inox) + 75 Schrauben 3er COBAM S + Loggia
235715905301000 elephant® System Universal- und Repara- alle elephant® Terrassen au- | 360 x

Terrassen-Montageclip

Terrassen-Start-/Endclip

Terrassen-Fixierclip

Terrassen-Reparaturclip

17



C
()
A
©
-
o
l_

18

Zubehor Pfege

Reinigung
Bezeichnung Dimension Passend fur Paletten-
(cm) menge
235715022000000 | elephant® Silizium-Carbid-Besenkopf 28 x8x 10 die Vorbereitung der Pfege | -
von Bambus-Terrassen
703744006901000 elephant® Reiniger 6x101 die Reinigung aller 30 x

elephant® Terrassendielen

Silizium-Carbid-Besenkopf elephant® Reiniger
Pfegeol
Bezeichnung Dimension Passend fur Paletten-
(cm) menge
703744000740070 | elephant Bambus Hirnholzschutz 6x0,751 die Pfege der Schnittkante | 30 x
0,751 von Bambus-Terrassendie-
len vor der Montage
703744000720100 elephant® Bambus Pfegetl Spezial 6x1,01 die Pfege von Bambus- 30 x
natur, 1,0 | Terrassendielen
703744000780100 elephant® Bambus Pfegetl Spezial 6x1,01 die Pfege von Bambus- 30 x
coffee, 1,01 Terrassendielen
703744000840250 | elephant® Bambus Pfegedl Spezial 4x251 die Pfege von Bambus- 20 x
natur, 2,51 Terrassendielen
703744000750250 elephant® Bambus Pfegetl Spezial 4x251 die Pfege von Bambus- 20 x
coffee, 2,51 Terrassendielen
703744000810250 | elephant® Bambus Pfegedl Spezial 4x251 die Pfege von Bambus- 20 x
mokka, 2,5 | Terrassendielen
Hirnholzschutz Bambus Pfegedl Spezial, 1l Bambus Pfegedl Spezial, 2,5 |

Terrassendielen richtig pfegen

WPC-Terrassendielen

WPC-Produkte sind besonders pfegeleicht. Fir viele Kunden ein wichtiges Argument fur diese Terrassen. Doch eine regelméaRige
Reinigung der Dielen ist wichtig. Denn ansonsten kann es durch Verunreinigungen (zum Beispiel durch Pollen oder Laub) in Verbin-
dung mit Feuchtigkeit auf Dauer zur Schimmelbildung kommen. Ohne Reinigung kann der Bioflm auf der Oberféache der Terras-
sendiele aulerdem deren Rutschfestigkeit erheblich einschranken.

Wir empfehlen, WPC-Terrassen mindestens einmal jahrlich mit unserem elephant® Reiniger in Verbindung mit warmem Wasser und
einem Schrubber zu sdubern.

ACHTUNG: Die Anwendung eines Hochdruckreinigers ist nicht ratsam, da der harte Strahl die Oberfache von WPC-Terrassen
beschadigen kann.



Terrassendielen richtig pfegen

Bambus-Terrassendielen

lhre Terrasse ist Wind und Wetter ausgesetzt. Zusatzlich kommt es in der Regel zu Verschmutzungen, zum Beispiel durch Pollen
oder Laub. Bei der Produktentwicklung von Terrassendielen setzt elephant auf solide Materialien, die Umwelteinfussen lange
standhalten. Ohne die richtige Pfege werden jedoch auch die besten Werkstoffe Ihre Schénheit und Funktion einbliZen. Bedenken
Sie: Bambus-Terassendielen sind ein Naturprodukt, bei dem kleine Risse und leichte Splitterbildungen zu akzeptieren sind.

Bambus-Terrassen reinigen und 6len

Ca. 4 Wochen nach der Montage ist es notwendig, die vorgedlten Bambus-Terrassendielen zu reinigen und mit dem elephant®
Bambus Pfegedl Spezial nachzudélen, um das Material optimal zu schitzen. AnschlieBend empfehlen wir, die Terrassendielen min-
destens einmal im Jahr zu reinigen und ebenfalls mit unserem speziellen Bambuspfegedl zu pfegen. Je nach Belastung kann auch
eine haufgere Reinigung und Pfege notwendig sein.

Fur eine bequeme und effziente Reinigung empfehlen wir die Anwendung des elephant® Reinigers sowie unseres Silizium-Carbid-
Besens. Bei der PFege sollten Sie das Ol in Faserrichtung auftragen und iberschiissiges Ol unbedingt aufnehmen. Beachten Sie
bitte die Anwendungshinweise auf der Verpackung.

Bitte nur elephant® Bambus PFfegedl Spezial verwenden!

Das elephant® Bambus Pfegedl Spezial ist optimal auf die Bambusprodukte von elephant® abgestimmt und verhindert ein vor-
zeitiges Vergrauen und die iberméRige Bildung von Rissen. AuBerdem schiitzt das Ol vor einem Befall mit Faulnisbakterien und
Schimmelpilzen. Zudem werden die Farbpigmente immer wieder aufgefrischt, so dass die naturliche Schoénheit der Produkte lang-
fristig erhalten bleibt.

Das Pfegedl ist in drei Farben verfugbar:
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Montageanleitung Bambus

fur Bambus-Terrassendielen CoBAM®
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SCHRITT 1

Der zu bebauende Untergrund muss so vorbereitet sein, dass ein ausreichender Abtransport von Feuchtigkeit sichergestellt ist. Um
Staunasse zu vermeiden, empfehlen wir, den Unterbau mit einer Sandschicht/ Kiesschittung und einem aufiegenden, wasser-
durchléassigen Wurzelvlies zu versehen. Staunasse kann Schimmelbildung an der dem Boden zugewandten Seite der Terrassendiele
begiinstigen und den Terrassenbelag nachhaltig schadigen.

Betonplatten oder Pfastersteine sind stabile Aufagefachen und sorgen fiir eine optimale Lastverteilung. Halten Sie sich bei der
Planung und Montage an alle 6rtlichen Bauvorschriften und Regelwerke, z. B. ,,Fachregeln 02 BDZ*“ und ,,Anwendungsempfeh-
lungen fir Balkon- und Terrassenbelage GD-Holz“. Die Produkte besitzen keine bauaufsichtliche Zulassung. Bei absturzgefahrdeten
Flachen muss eine konstruktive, tragende Unterkonstruktion mit Durchtrittschutz erstellt werden.

SCHRITT 2

Beginnen Sie mit dem Verlegen der Unterkonstruktion. Beriicksichtigen Sie ein leichtes Gefalle (1,5-2%) in Laufrichtung der Terras-
sendielen, um spéter einen ausreichenden Ablauf von Regenwasser zu gewahrleisten. Die Einhaltung des Gefélles ist von grof3er
Wichtigkeit, denn so kann das Wasser abfiel3en (Stichwort: konstruktiver Holzschutz), es besteht eine verringerte Gefahr der
Bildung eines Bioflms, der Risshildung und des ,,Schiisselns* der Diele.

Die Unterkonstruktionen werden parrallel zueinander ausgerichtet und auf Unterlegpads gelagert. Den fir jede Diele individuellen
Abstand entnehmen Sie bitte der Tabelle auf S.24 oder der Preisliste (UKA = UnterKontruktionsAbstand (Abb. 1). Verbinden Sie
die Unterkonstruktion (per Nut-und-Feder-Verbindung oder Wechselfalz) an den Stof3seiten und verschrauben Diese miteinander.
Befestigen Sie zusatzlich die Unterkonstruktion am Boden, wir empfehlen mindestens 3 Befestigungspunkte je Unterkonstruktion
bis 3 m.

Bei langeren Unterkonstruktionen sollten die Befestigungspunkte auf die Lange angepasst werden. Bei Sonderkonstruktionen
(z.B. Dachterrassen) ist u. U. die Ausbildung der Unterkonstruktion als verwindungssteifer Rahmen erforderlich. Beachten Sie die
baurechtlichen Aufagen gemaf lhres Bundeslandes.

SCHRITT 3

Befestigen Sie die erste Dielenreihe an der duReren Langskante Uber jeder Unterkonstruktion mit dem passenden Start-/End-Clip
(ClipgroRRe: CoBAM s=S, sonst M). Unbedingt zu berlicksichtigen sind dabei mindestens 2 cm Beluftungsabstand zu festen Baukor-
pern. Bitte bohren Sie zur Befestigung des Start-Endclips die Unterkonstruktion mit einem HSS-Bohrer (@ 3 mm) eine Schrauben-
lange vor.

Schrauben Sie nun (Abb. 2) den Start-Endclip an der Unterkonstruktion fest. Stecken Sie die erste Dielenreihe mit der Nutwange
in den Clip. Bedenken Sie, wenn Sie die Terrassendielen in der Lange zusammenstoR3en mussen, dass die ,,Sto3e* nicht gemein-
sam auf der Unterkonstruktion aufiegen durfen. Die StoRRe dirfen dank der Kopfrspundung, ohne eine doppelte UK zwischen den
Unterkonstruktionen erfolgen.

SCHRITT 4

Setzen Sie anschliel3end den passenden Montageclip zum Verbinden der Dielen Uber der Unterkonstruktion in die Nut der Diele
und verschrauben Sie ihn (Abb. 4). (Clipgré3e: CoBaM S = Clip S, sonst Clip M). Bohren Sie hierzu in die Unterkonstruktion eine
Schraubenlange vor (@ 3 mm).

SCHRITT 5

Legen Sie die nachste Terrassendiele auf der Unterkonstruktion auf. Schieben Sie die Terrassendiele langs, leicht angewinkelt und
unter eventueller Zurhilfenahme eines Gummihammers oder eines Schlagholzes bis zum Anschlag in den Edelstahlclip (Abb. 5).

Wiederholen Sie diesen Vorgang bei jeder weiteren Diele. Durch zu viel Kraftaufwand kann die Klammer zusammengedriickt
werden. Achten Sie darauf, dass der vorgegebene Fugenabstand von 5 mm eingehalten wird.

SCHRITT 6

Wiederholen Sie die vorherigen Schritte bis zur Montage der letzten Dielenreihe. Nachdem die letzte Dielenreihe verlegt wurde,
stecken Sie den Start-/End-Clip in die Nut der Diele und verschrauben Sie Diesen stirnseitig mit der Unterkonstruktion (Abb.6).

Sollte das letzte Brett auf Breite geschnitten sein, muss nachtraglich im Bereich der Klammer eine Nut als Aufnahme fir die Klammer
gefrast werden. Alternativ kdnnen Sie auch die letzte Dielenreihe sichtbar mit der Unterkonstruktion verschrauben.

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 4
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Bohren Sie hierzu senkrecht durch die Diele (@ 5 mm) und anschlie3end die Unterkonstruktion an gleicher Stelle vor (& 3 mm).
Verschrauben Sie nun an den vorbereiteten Schraubldchern die Terrassendiele mit der Unterkonstruktion. Verwenden Sie einen
Senker (ca. 2 mm tief), um den Schraubenkopf sauber und bindig in der Diele zu versenken.

SCHRITT 7

Classico- und CoBAMe@-Terrassendielen sind werkseitig vorgedlt und mussen ca. 4 Wochen nach der Installation gereinigt und mit
unserem Bambus Pfegedl Spezial nachge6lt werden. Das Bambus Pfegedl Spezial unterstitzt Haptik sowie Optik der Terrassen-
oberfache (Abb. 7) und minimiert bei regelmaRiger Anwendung das Risiko von witterungsbedingten Verdnderungen wie z. B.
Rissen, Splitterbildung sowie naturlicher Vergrauung. Classico- und CoBAM®-Terrassendielen mindestens einmal jahrlich mit dem
elephant® Silizium-Carbid-Besen sowie dem elephant® Reiniger reinigen und mit Bambus Pfegedl Spezial eindlen.

Anmerkung CoBAMB® Vintage: Dank der hochkomprimierten Oberféche ist ein regelmaRiges Nachdlen hier technisch nicht
zwingend erforderlich. Wir empfehlen eine regelméaRige Reinigung mit Besen und einer milden Seifenlauge und optional ein
Nachélen, um den urspriinglichen Glanz der Oberféache langerfristig zu erhalten.

WICHTIG:

Fir das Verschrauben/Vorbohren muss das Drehmoment des Akkuschraubers richtig eingestellt sein, um ein moégliches Reil3en der
Edelstahlschrauben und Beschadigungen des Edelstahlclips zu vermeiden. Jeder Akkuschrauber ist werksspezifsch unterschiedlich.
Machen Sie vorab einen Versuch an einem Probestiick.

Hinweis Eisenoxidreaktion:

Die meisten Holzarten reagieren auf Eisenkontakt mit Verfarbungen, die féalschlicherweise mit Schimmel verwechselt werden kon-
nen. Die Flecken sind anfangs blau-graulich und oft punktférmig, spéater schwarz und oft Uber groRBere Holzfachen verteilt. Was man
hier sieht, ist eine oberfachliche Reaktion der Bambusinhaltsstoffe mit dem oxidierten Eisen (Rost). Der Schaden tritt schnell und
plotzlich auf, oft Uber Nacht (wenn Taufeuchte oder Regen auf die trockene Terrasse trifft. Das gleiche Erscheinungsbild tritt oftmals
auch unter Blumenkubeln auf, wo der Bambus nicht abtrocknen kann. Dabei handelt es sich nicht um eine Eisenoxidreaktion, son-
dern um eine Folge von Staunasse! (Siehe www.elephant.de — Downloadbereich)

Hinweis zur Gewahrleistung
Bei Abweichungen zu den Angaben der Montageanleitung und Regelwerken erlischt die Gewéhrleistung.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Bitte verwenden Sie fir die Montage eine aktualisierte
vollstéandige Version dieser Verlegeanleitung, verfugbar unter (www.elephant.de — Downloadbereich).

Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7
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SCHRITT 1

Der zu bebauende Untergrund muss so vorbereitet sein, dass ein ausreichender Abtransport von Feuchtigkeit sichergestellt ist. Um
Staunasse zu vermeiden, empfehlen wir, den Unterbau mit einer Sandschicht/Kiesschittung und einem aufiegenden, wasserdurch-
lassigen Wurzelvlies zu versehen. Staunédsse kann Schimmelbildung an der dem Boden zugewandten Seite der Terrassendiele begun-
stigen und den Terrassenbelag nachhaltig schadigen.

Betonplatten oder Pfastersteine sind stabile Aufagefachen und sorgen fur eine optimale Lastverteilung. Halten Sie sich bei der Pla-
nung und Montage an alle 6rtlichen Bauvorschriften und Regelwerke, z. B. ,,Fachregeln 02 BDZ* und ,,Anwendungsempfehlungen
fur Balkon- und Terrassenbeldge GD-Holz*. Die Produkte besitzen keine bauaufsichtliche Zulassung. Bei absturzgefahrdeten Flachen,
z.B. Balkonen, muss eine konstruktive tragende Unterkonstruktion mit Durchtrittschutz erstellt werden.

SCHRITT 2

Beim Aufbau der Unterkonstruktion ist ein leichtes Gefélle (1,5-2%) in Laufrichtung der Terrassendielen notwendig, um spéter einen
ausreichenden Ablauf von Regenwasser zu gewaéhrleisten. Die Einhaltung des Gefélles ist von grof3er Wichtigkeit, denn so kann
das Wasser abfie3en (Stichwort: konstruktiver Holzschutz) und die Gefahr der Bildung eines Bioflms wird verringert (Ausnahmen
Loggia, strongWood solid db: Diese Dielen durfen aufgrund ihrer geschlossenen Oberfache auch ohne Gefalle verlegt werden. In
diesem Fall ist mit einem erhdhten Reinigungsaufwand zu rechnen).

Die Unterkonstruktionen werden parrallel zueinander ausgerichtet und auf Unterlegpads gelagert. Den fur jede Diele individuellen
Abstand entnehmen Sie bitte der Tabelle auf S.24 oder der Preisliste (UKA = UnterKonstruktionAbstand) (Abb. 1). Verbinden Sie die
Unterkonstruktion mit den systemeigenen UK-Verbindern an den StoRR3seiten und verschrauben Diese miteinander. Befestigen Sie
zusatzlich die Unterkonstruktion am Boden, wir empfehlen mindestens 3 Befestigungspunkte je Unterkonstruktion bis 3 m.

Bei langeren Unterkonstruktionen sollten die Befestigungspunkte auf die Lange angepasst werden. Bei Sonderkonstruktionen (z.B.
Dachterrassen) ist u. U. die Ausbildung der Unterkonstruktion als verwindungssteifer Rahmen erforderlich. Beachten Sie die bau-
rechtlichen Aufagen gemaf lhres Bundeslandes.

SCHRITT 3

Befestigen Sie die erste Dielenreihe an der &uReren Langskante Uber jeder Unterkonstruktion mit dem passenden Start-/End-Clip (Clipgrofie:
Loggia=L, sonst M) bericksichtigen Sie unbedingt, dass die erste Dielenreihe mindestens 2 cm Platz zu festen Baukorpern aufweist, um eine
BelUftung sicherzustellen, (Abb. 2).

In der Lange sind die Dielen mit einer 5-10 mm breiten Sto3fuge zu verlegen. Beim Dielenstol3 sind zwingend 2 parallele Unterkonstrukti-
onen mit einem lichten Abstand von max. 10 cm zueinander zu verbauen. Stecken Sie die Dielen leicht angewinkelt in die Start-End-Clips.

SCHRITT 4

Setzen Sie anschlieRend den passenden Montageclip zum Verbinden der Dielen Uber der Unterkonstruktion in die Nut der Diele und
verschrauben Sie ihn (Clipgro3e: Loggia=L, sonst M) (Abb. 4). Bohren Sie hierzu das Loch fur den Montage-Clip in die Unterkon-
struktion vor (& 2,5 mm).

WICHTIG:

Durch klimatische Bedingungen (Hitze, Kélte, Feuchtigkeit etc.) kdnnen die Dielen sich ausdehnen oder auch verrutschen. Um ein
Verrutschen der Dielen in ungewdinschter Richtung zu verhindern, verschrauben Sie zusétzlich an jeder Diele einen Fixierclip an
entsprechender Stelle (z.B. an den StdR3en, um ein einheitliches Fugenbild zu erhalten). Alternativ ist auch eine Verschraubung durch
die Nutwange moglich.

SCHRITT 5

Legen Sie die nachste Terrassendiele auf der Unterkonstruktion auf. Schieben Sie die Terrassendiele l&angs, leicht angewinkelt und
unter eventueller Zuhilfenahme eines Gummihammers oder eines Schlagholzes bis zum Anschlag in den Edelstahlclip (Abb. 5). Wie-
derholen Sie diesen Vorgang bei jeder weiteren Diele. Durch zu viel Kraftaufwand kann die Klammer zusammengedrickt werden.
Achten Sie darauf, dass der vorgegebene Fugenabstand von 5 mm eingehalten wird.

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 4
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SCHRITT 6
Wiederholen Sie die vorherigen Schritte bis zur Montage der letzten Dielenreihe.

Nachdem die letzte Dielenreihe verlegt wurde, stecken Sie den Start-/End-Clip in die Nut der Diele und verschrauben Sie diesen
stirnseitig mit der Unterkonstruktion (Abb. 6). Sollte das letzte Brett auf Breite geschnitten sein, muss nachtraglich im Bereich der
Klammer eine Nut als Aufnahme fir die Klammer gefréast werden.

Alternativ kdnnen Sie auch die letzte Dielenreihe sichtbar mit der Unterkonstruktion verschrauben (nicht fir Hohlkammer geeignet).
Bohren Sie hierzu senkrecht durch die Diele (3 5 mm) und anschlieBend die Unterkonstruktion an gleicher Stelle vor (& 2,5 mm).
Verschrauben Sie nun die Terrassendiele mit der Unterkonstruktion an den vorbereiteten Schraubléchern. Verwenden Sie einen
Senker (ca. 2 mm tief), um den Schraubenkopf sauber und biindig in der Diele zu versenken.

WICHTIG:

Fir das Verschrauben/Vorbohren muss das Drehmoment des Akkuschraubers richtig eingestellt sein, um ein mogliches Reil3en der
Edelstahlschrauben und Beschadigungen des Edelstahlclips zu vermeiden. Jeder Akkuschrauber ist werksspezifsch unterschiedlich.
Machen Sie vorab einen Versuch an einem Probestuick.

Hinweis elektrostatische Aufadung:

Die elektrostatische Aufadung auf WPC-Terrassen ist ein natirliches Phanomen, das bei allen ,,nicht-elektrisch-leitenden* FuBbdden
auftreten kann. Vereinfacht beschrieben ist elektrostatische Aufadung nur gespeicherte Bewegungsenergie, die auf nicht-leitenden
Bdden nicht von allein abgebaut wird. Elektrostatische Aufadung ist ein nattrrliches Phanomen und kein Reklamationsgrund. (Siehe
www.elephant.de — Downloadbereich).

Hinweis zur Gewahrleistung
Bei Abweichungen zu den Angaben der Montageanleitung und Regelwerken erlischt die Gewéhrleistung.Technische Anderungen

und Irrtimer vorbehalten. Bitte verwenden Sie fiir die Montage eine aktualisierte vollstandige Version dieser Verlegeanleitung,
verfugbar unter www.elephant.de — Downloadbereich.

Abb. 5 Abb. 6
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Zaune von elephant®
Hochwertige Sichtschutzsysteme.

Langlebige Zdune aus nachhaltigem Thermo-Bambus & Recycling-WPC.

Auch das Zaunsortiment von elephant® ist perfekt auf die Anforderungen in Auf3enbereichen abgestimmt und
vereint ein schones Erscheinungsbild mit solider Qualitat. Es reicht vom langlebigem Bambuszaun bis zum
soliden Sichtschutz aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff (WPC). Die verschiedenen Zaun-Serien umfassen
zahlreiche Varianten und ert6ffnen somit vielfaltige Gestaltungsmaglichkeiten fir jeden Geschmack und Ein-
satzzweck.

Das elephant® Zaunsystem Batu Line aus Thermo-Bambus und Alu zaubert Urlaubsambiente in Ihren
Garten oder auf lhren Balkon. Bambus ist ein nachhaltiges Material fir die Gartengestaltung. elephant® ver-
leiht ihm mit dem patentierten CoBAM®-Fertigungsprozess extreme Robustheit und Langlebigkeit.
CoBAM®@-Zaune bieten sich als perfekte Ergdnzung zu CoBAMe@-Terrassendielen (siehe Seite 42) an.

Unverwaustlich und zugleich sehr elegant prasentiert sich der elephant® WPC-Steckzaun Cora Line und auch
der Stella Line aus co-extrudierten WPC-Brettern kombiniert mit Alupfosten. Auch diese Serie ist auf3erst
strapazierfahig, wetterfest und dabei wartungsarm. Die Ummantelung der Zaunbretter sorgt fur einen beson-
deren Schutz. Durch den 90-prozentigen Recyclinganteil bietet das WPC eine interessante Alternative zu Holz-
produkten.
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WPC-Elementzaun
Grace Line

Einfach, unkompliziert und gut.

Die Sichtschutzzdune der Serie Grace Line kombinieren den Holz-Kunststoff-Verbundstoff WPC mit Alumi-
nium. WPC (Wood-Plastic-Composite) ist ein Verbundstoff, bestehend aus Holz, Kunststoff und Additiven.
Produkte aus WPC sind extrem langlebig und einfach in der Wartung — eine Behandlung mit Pfegedl oder
anderen Produkten eriibrigt sich. Damit sind WPC-Produkte bestens geeignet fir die solide und pfegeleichte
Gartengestaltung.

Die Kombination aus WPC und Aluminium macht die Elementzaune robust, langlebig und edel. Die WPC-Boh-
len weisen eine beidseitig fein geriffelte Oberfache auf. Mit verschiedenen Zaunelementen ist der Sichtschutz
variabel einsetzbar.

Zaunturen fur WPC-Elementzaun Grace Line (weitere Infos auf S. 44)

Tur-Komplettset fur WPC-Zaun
Grace Line, anthrazit



Grace Line

Eigenschaften

— Materialmix: WPC und Aluminium
— Alu-Riegel: Hell eloxiertes Aluminium
— PFegeleicht: kein Streichen erforderlich

Grace Line Zaunelemente

WPC-Elementzaun

— Montage: Schnelle und einfache Installation
— Flexibel: Vielfaltige Auswahl
- Langlebig: Wetterfest und robust

702716572100000 | Grace Line WPC-Grundelement anthrazit 180 x 180 x 4 19/20
702716582200000 | Grace Line WPC-Schmalelement anthrazit 90 x 180x 4 18
702716582100000 | Grace Line WPC-Schragelement anthrazit 90 x 180 x 4 18
702716614000000 | Grace Line DIY WPC-Grundelement anthrazit 180x 180 x 4 19/20
702716619300000 | Grace Line DIY WPC-Schmalelement anthrazit 90x 180 x 4 18
702716619400000 | Grace Line DIY WPC-Schragelement anthrazit 90x180x 4 18

anthrazit anthrazit DIY

Grace Line Zubehor
702716548900000 | Alu-Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenkappe, hell eloxiert | 6,8 x 185 x 6,8 45
702716573400000 | Alu-Pfosten zum Einbetonieren inkl. Pfostenkappe, hell eloxiert | 6,8 x 265 x 6,8 45
702716547800000 | Stellful feuerverzinkt 30x16x8 -
702716667200000 | Betonanker feuerverzinkt 7x7x60 -
702716548600000 | T-Beschlag-Set fur Grund-/Schmalelement (8x), hell eloxiert - -
702716552600000 | T-Beschlag-Set fur Schragelement (7x), hell eloxiert - -
702716609400000 | LED-Solarleuchte fur Aluminium-Pfosten 6,8x6,8x6,8 -
702716587800000 | Pfostenkappe silber 68 x 68 x 40 -

Pfosten mit Kunststoffkern Alu, Stellful’ T-Beschlage Alu, hell eloxiert Solarleuchte

hell eloxiert

Betonanker Pfostenkappe




30

)
k=
3

=
=

)
O
=)
e

e
-5
Q=

WPC-Elementzaun
Color Line

Einfach. Unkompliziert. Perfekt abgestimmt.

Die Sichtschutzzaune der Serie Color Line Uberzeugen durch ihre einzigartige Kombination aus robusten
WPC-Bohlen und hochwertig pulverbeschichteten Aluminium-Elementen — alles farblich perfekt aufeinander
abgestimmt. Auch das Zubehor fligt sich Ton in Ton harmonisch ins Gesamtbild ein.

Die beidseitig fein geriffelten WPC-Bohlen und die fexibel einsetzbaren Zaunelemente erdffnen vielseitige
Maoglichkeiten fur eine moderne, stilvolle und langlebige Gartengestaltung — pfegeleicht und in hochster
Qualitat.

Zauntur fur WPC-Elementzaun Color Line (weitere Infos auf S. 44)

Turrahmen-Set, anthrazit +
Color Line Turfullung, anthrazit



Color Line WPC-Elementzaun

Eigenschaften

— Materialmix: WPC und Aluminium — Modern: Fein geriffelte Oberfachen
— Ton in Ton: Farblich perfekt abgestimmt — Flexibel: Vielfaltige Auswahl
- PFegeleicht: Kein Streichen oder Olen nétig - Langlebig: Wetterfest und robust

Color Line Zaunelemente

Bezeichnung Dimension Paletten-
BXxHXxT (cm) menge
702716576800000 | Color Line WPC-Grundelement anthrazit 180 x 180 x 4 19/20
702716576900000 | Color Line WPC-Schmalelement anthrazit 90 x 180 x 4 18
702716577000000 | Color Line WPC-Schragelement anthrazit 90x180x 4 18
702716577600000 | Color Line WPC-Grundelement grau 180 x 180 x 4 19/20
702716577700000 | Color Line WPC-Schmalelement grau 90x 180 x 4 18
702716577800000 | Color Line WPC-Schragelement grau 90x 180 x 4 18

anthrazit grau

Color Line Zubehor

Bezeichnung Beschreibung Dimension Paletten-
BxHXT (cm) menge

702716573600000 | Alu-Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenkappe anthrazit 6,8 x 185 x 6,8 45
702716573500000 | Alu-Pfosten zum Einbetonieren inkl. Pfostenkappe anthrazit 6,8 x 265 x 6,8 45
702716581800000 | Alu-Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenkappe hellgrau 6,8 x 185 x 6,8 45
702716581900000 | Alu-Pfosten zum Einbetonieren inkl. Pfostenkappe hellgrau 6,8 X 265 x 6,8 45
702716547800000 | Stellful feuerverzinkt 16 x 8 x 30 -
702716667200000 | Betonanker feuerverzinkt 7X7x61 -
702716578000000 | T-Beschlag-Set fur Grund-/Schmalelement (8x) anthrazit - -
702716580600000 | T-Beschlag-Set fur Schragelement (7x) anthrazit - -
702716578200000 | T-Beschlag-Set fur Grund-/Schmalelement (8x) hellgrau - -
702716580800000 | T-Beschlag-Set fur Schragelement (7x) hellgrau - -
702716609400000 | LED-Solarleuchte | fur Aluminium-Pfosten anthrazit 6,8x6,8x6,8 -

Pfosten Alu, anthrazit / grau Stellful T-Beschlage Alu, anthrazit / Solarleuchte

grau
Betonanker
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elephant® Steckzaune
Vielfaltige Mdoglichkeiten — alle Serien sind kompatibel

Flexible Mdglichkeiten fur die hochwertige und nachhaltige Zaungestaltung

Mit den Steckzaunserien Cora Line, Stella Line, Korsika, Thermo Line und Batu Line bietet elephant®
eine beeindruckende Auswahl an Materialien: langlebiges WPC, nachhaltiges Thermo-Holz und robusten
CoBAM-Bambus. Jede Serie Uberzeugt durch Qualitat und ein zeitgemafes Design, das sich nahtlos in jede
Gartenlandschaft einflugt.

Das umfangreiche Zubehor — darunter stilvolle Dekorelemente — ermdglicht Fexible Gestaltungsoptionen und
individuelle Losungen. Fir alle Serien anwendbar, mit kleinen Einschrankungen bei der Batu Line.

Setzen Sie auf die perfekte Verbindung von Design, Qualitat und Funktionalitdt — mit den Steckzaunen von
elephant.

Die Serien und Materialien

Cora Line Stella Line Korsika

WPC co-extrudiert, glatt WPC co-extrudiert, profliert WPC und Aluminium
Thermo Line Batu Line

Thermoholz CoBAM® Bambus



Die Vielfalt entdecken

Montagevarianten

elephant® Steckzaune

Cora Line mit Start-/Endleiste fir Schragelement, Standard halbiert und Cora Line mit Start/Endleisten fur

Standard normal

Veredelung

Cora Line mit Acrylglaselement

Das Zubehor

Pfosten Alu eloxiert/anthrazit

Dekorelement 2: Kreise

Acrylglaselement satiniert

vertikale Montage

... mit Dekorelement Wald ... mit Zierleisten hell eloxiert

Start-/Endleiste
Alu eloxiert/anthrazit

Dekorelement 3: Polygonal

Zierleiste Alu eloxiert

Tar Dekorelement 1: Waffel

Dekorelement 4: Floral Dekorelement 5: Baume

Solarleuchte
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WPC-Steckzaun
Cora Line

Schlicht, edel, robust und pfegeleicht

Der Cora Line Steckzaun vereint Eleganz mit Langlebigkeit. Die Zaunbohlen aus co-extrudiertem WPC sind
besonders widerstandsféhig und bieten durch ihre spezielle Ummantelung Schutz vor Witterung und Flecken-
bildung. Das Ergebnis: Ein Zaun mit edler Optik, der dauerhaft schdn bleibt und gleichzeitig pfegeleicht ist.

Mit sechs verschiedenen Farben und zwei H6hen (14 cm und 28 cm) lassen sich individuelle Kombinationen
schaffen, die perfekt in jedes Ambiente passen. Durch die Vielseitigkeit des Cora Line Sortiments und das
umfangreiche Zubehoér kdnnen Sie Thren WPC-Steckaun ganz nach Ihren Winschen gestalten.

Zaunturen fur WPC-Steckzaun Cora Line (weitere Infos auf S. 44)

Turrahmen-Set, hell eloxiert + Turrahmen-Set, anthrazit +
Cora Line Bretter, grau Cora Line Bretter, grau



Cora Line

Eigenschaften

— Co-extrudiertes WPC: Langlebig und edel
— Farben: Erhaltlich in sechs modernen Farben
— Hb6hen: Zwei Hohenoptionen (14 cm und 28 cm)

Cora Line Zaunbretter

Bezeichnung

WPC-Steckzaun

— PfTegeleicht: Besonders geschitzt
— Flexibilitat: Vielseitiges Zubehor
— Design: Edel fur jede Gartengestaltung

Dimension Palettenmenge

BXxHXxT (cm)

702716561900000 | 6 Cora Line Bretter, WPC co-extrudiert anthrazit 179x14x 2 18 Bund = 108 Bretter
702716562000000 | 6 Cora Line Bretter, WPC co-extrudiert teak 179x 14 x 2 18 Bund = 108 Bretter
702716562100000 | 6 Cora Line Bretter, WPC co-extrudiert grau 179x 14 x 2 18 Bund = 108 Bretter
702716562200000 | 6 Cora Line Bretter, WPC co-extrudiert beige 179 x 14 x 2 18 Bund = 108 Bretter
702716578300000 | 6 Cora Line Bretter, WPC co-extrudiert schilf 179x 14 x 2 18 Bund = 108 Bretter
702716611900000 | 6 Cora Line Bretter, WPC co-extrudiert weild 179x 14 x 2 18 Bund = 108 Bretter
702716578500000 | 3 Cora Line Bretter, WPC co-extrudiert anthrazit 179x28x 2 18 Bund = 54 Bretter
702716578400000 | 3 Cora Line Bretter, WPC co-extrudiert teak 179x28x 2 18 Bund = 54 Bretter
702716562300000 | 3 Cora Line Bretter, WPC co-extrudiert grau 179 x28x 2 18 Bund = 54 Bretter
702716562400000 | 3 Cora Line Bretter, WPC co-extrudiert beige 179 x 28 x 2 18 Bund = 54 Bretter
702716578600000 | 3 Cora Line Bretter, WPC co-extrudiert schilf 179x 28 x 2 18 Bund = 54 Bretter
702716612000000 | 3 Cora Line Bretter, WPC co-extrudiert weild 179x28x 2 18 Bund = 54 Bretter
anthrazit teak grau beige schilf weild

Cora Line Zubehor

Bezeichnung Beschreibung Dimension Paletten-
BxHXT (cm) menge

702716562500000 | Alu-Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenkappe hell eloxiert | 6,8 x 180 x 6,8 100
702716562600000 | Alu-Pfosten zum Einbetonieren inkl. Pfostenkappe hell eloxiert | 6,8 x240x6,8 100
702716563000000 | Alu-Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenkappe anthrazit 6,8 x 180 x 6,8 100
702716563100000 | Alu-Pfosten zum Einbetonieren inkl. Pfostenkappe anthrazit 6,8 x240x6,8 100
702716594300000 | Stellfuf Stahl, verzinkt 15x23x15 -
702716667300000 | Betonanker Stahl, verzinkt 8x8x53 -
702716562700000 | Start-End-Leiste fur Standard-Montage hell eloxiert | 180 x 3,5/2,5 x 2 400
702716563200000 | Start-End-Leiste fur Standard-Montage anthrazit 180 x 3,5/2,5x 2 400
702716588200000 | Start-End-Leiste fur vertikale Montage hell eloxiert | 165,5x5x 2,4 50
702716588300000 | Start-End-Leiste fur vertikale Montage anthrazit 165,5x5x2,4 50
702716588000000 | Start-End-Leiste fur Montage als Schragelement hell eloxiert | 124/89x2,5/3,5x2,4/2 | 50
702716588100000 | Start-End-Leiste flr Montage als Schragelement anthrazit 124/89 x 2,5/3,5x 2,4/2 | 50
702716563700000 | Dekorlelement 1 aus Aluminium, Muster: Waffel hell eloxiert | 180 x 14 x 2 200
702716583400000 | Dekorlelement 2 aus Aluminium, Muster: Kreise hell eloxiert | 180x 14 x 2 200
702716583500000 | Dekorlelement 3 aus Aluminium, Muster: Polygon hell eloxiert | 180 x 28 x 2 200
702716583600000 | Dekorlelement4 | aus Aluminium, Muster: Floral anthrazit 180x 14 x 2 200
702716583700000 | Dekorlelement5 | aus Aluminium, Muster: Baume anthrazit 180 x 28 x 2 200
702716583300000 | Acrylglaselement | satiniert, eingefasst in Aluminium 180 x 28 x 2 -
702716583200000 | Zierleiste aus Aluminium hell eloxiert | 179x2x 2,4 -
702716609400000 | LED-Solarleuchte | fur Aluminium-Pfosten anthrazit 6,8x6,8x6,8 -
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WPC-Steckzaun
Stella Line

Eleganz mit Profl

Die Stella Line Steckzaunserie bietet eine edle Alternative zur Cora Line. Mit einer raffniert proflierten Ober-
Tache aus co-extrudiertem WPC kombiniert sie Robustheit mit einem besonders eleganten Design. Wie Cora
Line besticht die Stella Line Zaunserie durch Langlebigkeit und Pfegeleichtigkeit. Das proflierte Design bietet
dabei einen echten Blickfang.

Erhéltlich in vier modernen Farben und einer Hohe von 14 cm, fugt sich Stella Line perfekt in jedes Gartenam-
biente ein. Die Zaunbohlen kdnnen fexibel mit dem vielfaltigen Zubehor fur elephant® Steckzaune kombiniert
werden, um individuelle Gestaltungsmadglichkeiten zu realisieren.

Zaunturen fur WPC-Steckzaun Stella Line (weitere Infos auf S. 44)

Turrahmen-Set, hell eloxiert + Turrahmen-Set, anthrazit +
Stella Line Bretter, grau-anthr. Stella Line Bretter, grau -anthr.



Stella Line WPC-Steckzaun

Eigenschaften

— Co-extrudiertes WPC: Langlebig und edel

— OberfTache: Proflierte Struktur ftr edle Optik
— Farben: Erhéltlich in vier modernen Farben

— PfTegeleicht: Besonders geschitzt
— Flexibilitat: Vielseitiges Zubehor

Stella Line Zaunbretter

Bezeichnung Dimension Palettenmenge

BXxHXxT (cm)

702716614100000 | 6 Stella Line Bretter, WPC co-extrudiert anthrazit 179x 14 x 2 18 Bund = 108 Bretter
Rhombus-Profl

702716614200000 | 6 Stella Line Bretter, WPC co-extrudiert teak-anthrazit 179x 14 x 2 18 Bund = 108 Bretter
Rhombus-Profl

702716618200000 | 6 Stella Line Bretter, WPC co-extrudiert grau-anthrazit 179x 14 x 2 18 Bund = 108 Bretter
Rhombus-Profl

702716618300000 | 6 Stella Line Bretter, WPC co-extrudiert schilf-anthrazit 179x 14 x 2 18 Bund = 108 Bretter
Rhombus-Profl

anthrazit teak-anthrazit grau-anthrazit Schilf-anthrazit

Stella Line Zubehor

Bezeichnung

Beschreibung

Dimension

BxHXT (cm)

Paletten-
menge

702716562500000 | Alu-Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenkappe | hell eloxiert | 6,8 x 180 x 6,8 100
702716562600000 | Alu-Pfosten zum Einbetonieren inkl. Pfostenkappe | hell eloxiert | 6,8 x 240 x 6,8 100
702716563000000 | Alu-Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenkappe | anthrazit 6,8 x 180 x 6,8 100
702716563100000 | Alu-Pfosten zum Einbetonieren inkl. Pfostenkappe | anthrazit 6,8x240x6,8 100
702716594300000 | Stellful Stahl verzinkt 15x 23 x 15 -
702716667300000 | Betonanker Stahl verzinkt 8x8x53 -
702716562700000 | Start-End-Leiste fur Standard-Montage hell eloxiert | 180 x 3,5/2,5 x 2 400
702716563200000 | Start-End-Leiste fur Standard-Montage anthrazit 180 x 3,5/2,5x 2 400
702716588200000 | Start-End-Leiste fur vertikale Montage hell eloxiert | 165,5x5x 2,4 50
702716588300000 | Start-End-Leiste fur vertikale Montage anthrazit 165,5x5x2,4 50
702716588000000 | Start-End-Leiste fur Montage als Schragelement hell eloxiert | 124/89x2,5/3,5x2,4/2 | 50
702716588100000 | Start-End-Leiste fur Montage als Schragelement anthrazit 124/89 x 2,5/3,5x 2,4/2 | 50
702716563700000 | Dekorlelement 1 aus Aluminium, Muster: Waffel hell eloxiert | 180 x 14 x 2 200
702716583400000 | Dekorlelement 2 aus Aluminium, Muster: Kreise hell eloxiert | 180 x 14 x 2 200
702716583500000 | Dekorlelement 3 aus Aluminium, Muster: Polygon hell eloxiert | 180 x 28 x 2 200
702716583600000 | Dekorlelement 4 aus Aluminium, Muster: Floral anthrazit 180x 14 x 2 200
702716583700000 | Dekorlelement 5 aus Aluminium, Muster: Baume anthrazit 180 x 28 x 2 200
702716583300000 | Acrylglaselement satiniert, eingefasst in Aluminium 180 x 28 x 2 -
702716583200000 | Zierleiste aus Aluminium hell eloxiert | 179x2x 2,4 -
702716609400000 | LED-Solarleuchte far Aluminium-Pfosten anthrazit 6,8x6,8x6,8 -
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WPC-Steckzaun-Set
Korsika

Cleveres Set fiur die effziente Zaungestaltung

Mit Korsika bietet elephant ein clever zusammengestelltes Zaunset, das die Planung und Bestellung von
Sichtschutzzaunen deutlich vereinfacht. Das Set enthélt neun WPC-Zaunbohlen sowie eine Start- und eine
Endleiste — und damit alles, was Sie flr ein komplettes Zaunelement mit den MalRen 180 x 180 cm bendtigen.
Damit wird die Zaunmontage besonders effzient, denn es fehlen nur noch die passenden Pfosten — wahlwei-
se zum Einbetonieren oder zur Montage mit Stellful3.

Das aus robustem, pfegeleichtem WPC gefertigte System Uberzeugt durch seine Dauerhaftigkeit und zeitlos
moderne Optik. In der eleganten Farbe Graphite fugt sich Korsika harmonisch in jedes Garten- oder Terras-
senumfeld ein. Durch das praktische Paketangebot wird die Bestellung zum Kinderspiel — ideal fir Baumarkte,
Gartenplaner und Endkunden, die Wert auf einfache Ablaufe und hochwertige Ergebnisse legen.
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Holz-Steckzaun
Thermo Line

Naturliche Schénheit mit langanhaltender Lebensdauer.

Die Steckzaunserie Thermo Line aus nordischer Kiefer Uberzeugt durch ihre nattrliche Eleganz und auf3erge-
wohnliche Langlebigkeit. Dank einer speziellen thermischen Behandlung erhélt das Holz seine herausragende
Widerstandsfahigkeit, ganz ohne den Einsatz chemischer Zuséatze — ideal fir den AuRReneinsatz.

Mit einem Anteil von 70 % PEFC-zertifziertem Holz garantiert Thermo Line nachhaltige Forstwirtschaft und
verantwortungsbewusste Ressourcennutzung. Die Zaunbohlen verdndern nach kurzer Zeit ihre Farbe. Diese
natdrliche Vergrauung des Holzes ist typisch fir Thermoholz und beeintrachtigt keineswegs die Funktionalitat
des Zauns. Eine Behandlung mit Pfegedl kann der Vergrauung entgegenwirken, ist jedoch nicht erforderlich.

Thermo Line ist kompatibel mit dem vielféaltigem Zubehor elephant Steckzaune und l&sst sich so vielseitig an
Ihre Gestaltungswiinsche anpassen.

Zaunturen fur Holz-Steckzaun Thermo Line (weitere Infos auf S. 44)

Turrahmen-Set, hell eloxiert + Turrahmen-Set, anthrazit +
Thermo Line Bretter Thermo Line Bretter



Thermo Line Holz-Steckzaun

Eigenschaften

— Material: Nordische Kiefer, thermisch behandelt
— Langlebig: Ohne chemische Zuséatze

— Vergrauung: Naturliche edle Verfabung

— Nachhaltig: 70 % PEFC-zertifziertes Holz
— Pfege: Keine Pfegebehandlung notwendig
- Flexibilitat: Vielseitiges Zubehor

Thermo Line Zaunbretter

Dimension
BXxHXxT (cm)

179x12x 1,9

Bezeichnung

Palettenmenge

25 Bund = 175 Bretter

702716588400000 | 7 Thermo Line Bretter (70 % PEFC), nordische Kiefer, Sortierung

AB, thermobehandelt

Thermoholz neu

Thermoholz vergraut

Thermo Line Zubehor

D)

PEFC

PEFC/04-31-0724
Forderung
nachhaltiger
Waldbewirtschaftung

www.pefc.de

Bezeichnung Beschreibung Dimension Paletten-
BxHXT (cm) menge

702716562500000 | Alu-Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenkappe | hell eloxiert | 6,8 x 180 x 6,8 100
702716562600000 | Alu-Pfosten zum Einbetonieren inkl. Pfostenkappe | hell eloxiert | 6,8 x 240 x 6,8 100
702716563000000 | Alu-Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenkappe | anthrazit 6,8 x 180 x 6,8 100
702716563100000 | Alu-Pfosten zum Einbetonieren inkl. Pfostenkappe | anthrazit 6,8x240x6,8 100
702716594300000 | Stellful Stahl verzinkt 15x 23 x 15 -
702716667300000 | Betonanker Stahl verzinkt 8x8x53 -
702716562700000 | Start-End-Leiste fur Standard-Montage hell eloxiert | 180 x 3,5/2,5 x 2 400
702716563200000 | Start-End-Leiste fur Standard-Montage anthrazit 180 x 3,5/2,5x 2 400
702716588200000 | Start-End-Leiste fur vertikale Montage hell eloxiert | 165,5x5x 2,4 50
702716588300000 | Start-End-Leiste fur vertikale Montage anthrazit 165,5x5x%x2,4 50
702716588000000 | Start-End-Leiste fur Montage als Schragelement hell eloxiert | 124/89x2,5/3,5x2,4/2 | 50
702716588100000 | Start-End-Leiste fur Montage als Schragelement anthrazit 124/89 x 2,5/3,5x 2,4/2 | 50
702716563700000 | Dekorlelement 1 aus Aluminium, Muster: Waffel hell eloxiert | 180 x 14 x 2 200
702716583400000 | Dekorlelement 2 aus Aluminium, Muster: Kreise hell eloxiert | 180 x 14 x 2 200
702716583500000 | Dekorlelement 3 aus Aluminium, Muster: Polygon hell eloxiert | 180 x 28 x 2 200
702716583600000 | Dekorlelement 4 aus Aluminium, Muster: Floral anthrazit 180x 14 x 2 200
702716583700000 | Dekorlelement 5 aus Aluminium, Muster: Baume anthrazit 180x28x 2 200
702716583300000 | Acrylglaselement satiniert, eingefasst in Aluminium 180 x 28 x 2 -
702716583200000 | Zierleiste aus Aluminium hell eloxiert | 179x2x2,4 -
702716609400000 | LED-Solarleuchte far Aluminium-Pfosten anthrazit 6,8x6,8x6,8 -
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Bild © elephant® Batu Line

Bambus-Steckzaun
Batu Line

Nachhaltigkeit trifft auf auf3ergewohnliche Robustheit

Die Steckzaunserie Batu Line setzt auf CoBAMB®, ein innovatives Material, das Bambus durch einen speziel-
len thermischen Behandlungs- und Komprimierungsprozess besonders robust und widerstandsfahig macht.
Dieses Verfahren sorgt daftir, dass die Zaunbohlen extremen Belastungen standhalten und ideal fir den Au-
Reneinsatz geeignet sind.

In Kombination mit stabilen Aluminium-Pfosten entsteht ein Zaunsystem, das nicht nur durch seine Haltbar-
keit Uberzeugt, sondern auch durch eine moderne, elegante Optik. Batu Line ist besonders widerstandsfahig
gegentber Witterungseinfissen und somit bestens geeignet fur langlebige Gartengestaltungen.



Batu Line Bambus-Steckzaun

Eigenschaften

— Materialien: Thermisch behandelter, komprimier- — Nachhaltig: Bambus ist umweltfreundlich
ter Bambus (CoBAM®) und Aluminium — Einsatzbereich: Ideal fur langlebige
— Robust: Besonders widerstandsfahig Gartengestaltungen

Batu Line Zaunbretter

Bezeichnung Dimension Palettenmenge
BXxHXxT (cm)
702716534832022 | Batu Line Zaunbrett standard, vorgeolt coffee 185x14x 1,4 65
702716540800003 | 2 Batu Line Zaunbretter gefrast, vorgeolt coffee 185x14x 1,4 -
702716534932022 | Batu Line Abschlussbrett, vorgeélt (ochne Feder) coffee 185x14x 1,4 -

—

Batu Line standard Batu Line gefrast Batu Line mit Zierleisten

Batu Line Zubehor

Bezeichnung Beschreibung i i Paletten-
menge
702716562500000 | Alu-Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenkappe | hell eloxiert | 6,8 x 180 x 6,8 100
702716562600000 | Alu-Pfosten zum Einbetonieren inkl. Pfostenkappe | hell eloxiert | 6,8 x 240 x 6,8 100
702716563000000 | Alu-Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfostenkappe | anthrazit 6,8 x 180 x 6,8 100
702716563100000 | Alu-Pfosten zum Einbetonieren inkl. Pfostenkappe | anthrazit 6,8 x240x6,8 100
702716594300000 | Stellfu Stahl verzinkt 15x23x 15 -
702716667300000 | Betonanker Stahl verzinkt 8x8x53 -
702716583100000 | Adapterschiene aus Aluminium, fur die Montage von | anthrazit 1,8x182x2 -
E;t]u Line mit Alu-Pfosten erforder-

235716567500000 | Klemmbugel Set 2 Klemmbugel, fur die Montage im hell eloxiert | - -
Alu-Pfosten erforderlich

235716567600000 | Klemmbugel Set 2 Klemmbuigel, fur die Montage im anthrazit - -
Alu-Pfosten erforderlich

702716583000000 | Zierleiste aus Aluminium fur Batu Line hell eloxiert | 185x 1,4 x 1,7 -

702716609400000 | LED-Solarleuchte fur Aluminium-Pfosten anthrazit 6,8x6,8x6,8 -
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Bild © elephant® Cora Line

Zubehor fur Elementzaune und Steckzaune
elephant Zaunttren

Perfekt passende Zaunturen fur verschiedene Zaunserien.

Mit den Zauntiren von elephant® gestalten Sie den perfekten Zugang, passend zur gewiinschten Zaunserie.
Egal ob Elementzaun oder Steckzaun — fur jedes System gibt es die passende L6sung.

Fur die Elementzaune der Serien Grace Line und Color Line stehen Turrahmensets zur Verfigung, die Sie mit
DIY-Turfullungen fur die Selbstmontage kombinieren kénnen. Fir die Steckzaune der Serien Cora Line, Stel-
la Line und Thermo Line gibt es andere Tursets, die mit den Zaunbohlen der gewtinschten Steckzaun-Serie
montiert werden kénnen.

Eine Ausnahme bildet die Grace Line Tur: Sie wird in der Farbe anthrazit fertig montiert geliefert und bietet so
eine besonders komfortable Losung.



elephant Zauntiren Zubehor

Eigenschaften

— Flexibel: FUr Element- und Steckzaunserien — Elementzaune: Kombinierbar mit Tarflllungen
— DIY: Tarrahmensets fur individuelle Fillungen — Steckzaune: Kombinierbar mit Zaunbrettern
— Grace Line: Fertig montierte Tur in anthrazit — Einfach: Leichte Montage fir Selbstbau

Zauntur-Sets

702716606000000 | Graceline Zauntir, komplett montiert Grace Line anthrazit | 90 x 180
702716606700000 | DIY Elementzaun-Turrahmen-Set inklusive Zubehor | Grace Line/Color Line silber 90 x 180
702716606900000 | DIY Elementzaun-Turrahmen-Set inklusive Zubehér | Grace Line/Color Line anthrazit | 90 x 180
702716606800000 | DIY Steckzaun-Tirrahmen-Set inklusive Zubehor Cora Line/Stella Line/Thermo Line | silber 90 x 173

702716607000000 | DIY Steckzaun-Turrahmen-Set inklusive Zubehor Cora Line/Stella Line/Thermo Line | anthrazit | 90 x 173

Grace Line Zauntur DIY Elementzaun-Tur- DIY Elementzaun-Tur- DIY Steckzaun-Turrah-  DIY Steckzaun-Turrah-
rahmen-Set silber rahmen-Set anthrazit men-Set silber men-Set anthrazit

Zubehor fur Zauntur-Sets fur Elementzaune

702716615200000 | DIY Grace Line WPC Turfullung zur Selbstmontage mit Elementzaun-Turrahmen-Set | grau 82x171x 3,3

702716615300000 | DIY Color Line WPC Turfullung zur Selbstmontage mit Elementzaun-Tirrahmen-Set | anthrazit | 82 x 171 x 3,3

DIY Color Line WPC
Turfullung anthrazit

Zauntur mit DIY Steckzaunfullung:

Cora, Stella und Thermo Line

- fUr die Fallung einer Zauntir als Steckzaun wird jeweils 1 Bund Bretter benétigt
- Zuschnittmafle in der Montageanleitung (Cora Line, Stella Line, Thermo Line, Korsika)
- Eine Turfullung mit Batu Line Brettern ist nicht moglich!

45



46

Napiix

GE=E T

)
L
-

-

Zubehor fur Doppelstabmattenzaune
SnapFix®

Einfach sicher montieren mit SnapFix®

Mit SnapFix prasentiert elephant eine echte Innovation im Garten- und Landschaftsbau. Der neu entwickelte
Clip ermoglicht eine schnelle, sichere und saubere Befestigung von Gegenstanden, zum Beispiel Briefkésten,
Schilder oder Sichtschutz an Doppelstabmattenzdaunen — ganz ohne Kabelbinder oder improvisierte Hilfskon-
struktionen. Durch das einfache Aufstecken und die integrierte Schraubverbindung sitzt SnapFix dauerhaft fest.
Besonders bei gré3eren Projekten Giberzeugt der Clip durch seine Zeitersparnis, Effzienz und professionelle Optik.

Erhaltlich in den Varianten SnapFix 656 fur Doppelstabmattenzaune der Starke 6/5/6 und SnapFix 868 flr Dop-
pelstabmattenzaune der Stéarke 8/6/8, bietet das System fur jeden Einsatz die passende Losung. Die drei Farben
— grun, anthrazit und grau — ensprechen den gangigen Zaunfarben. Ob fir private Garten, gewerbliche Anlagen
oder den professionellen Zaunbau: SnapFix steht fur Qualitat, Langlebigkeit und ein durchdachtes Design.



SnapFix®

Eigenschaften

— Zubehor: Fur Doppelstabmattenzaune
— Zur Befestigung: z. B. von Briefkasten
— Invativer Clip: Schafft festen Halt

SnapFix® 656

Bezeichnung

Zubehor

— Einfach aufstecken: Und der Clip halt
— Verschrauben: Fur die sichere Verbindung
- Fertig: Ist die professionelle Befestigung

Dimension

BxHXxT (cm)

702716671565611 | Snapfx DSM Clip 656, 1 Stlick (lose) grin 4x2x15
702716671565612 | Snapfx DSM Clip 656, 12 Stick grin 4x2x15
702716671565613 | Snapfx DSM Clip 656, 50 Stuick grin 4x2x15
702716671565621 | Snapfx DSM Clip 656, 1 Stiick (lose) anthrazit 4x2x15
702716671565622 | Snapfx DSM Clip 656, 12 Stiick anthrazit 4x2x15
702716671565623 | Snapfx DSM Clip 656, 50 Stuck anthrazit 4x2x15
702716671565631 | Snapfx DSM Clip 656, 1 Stiick (lose) grau 4x2x15
702716671565632 | Snapfx DSM Clip 656, 12 Stiick grau 4x2x15
702716671565633 | Snapfx DSM Clip 656, 50 Stuck grau 4x2x15

Snapfx DSM Clip 656, grin

SnapFix® 868

Bezeichn